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Exchange 2016: Grenzwerte festlegen

Postfacher

Grenzwerte fur die GrolRe der Postfacher werden pro Datenbank angegeben. Im ECP zu finden unter
Server > Datenbanken
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Servertransport

Unter Server > Server

Sebastians IT-Wiki - https://wikinet.webby.hetzel-netz.de/


https://wikinet.webby.hetzel-netz.de/_detail/exch:ex16_limits_mailbox.png?id=exch%3A2016_grenzwerte

Last update: 2019/12/11 13:29 exch:2016_grenzwerte https://wikinet.webby.hetzel-netz.de/exch:2016_grenzwerte?rev=1576067343

[«

D & hitpsydmal. ABN ™ |.de,"ecp,"SEwerstditSewer.aspx?pwmcid=4&Return0bject'l'jE| e 1‘.} =

[
Allgemein n
Diatenbanken und Wiederholungsversuche
Database Availability Intervall fUrWiede.rhnlungsuersuche bei Fehlern
Groups ‘ausgehender\-’erhmdungen (Sekunden): ‘
600
| rors |
Intervall fur Wiederholungsversuche beivoribergehenden
IMAP4 Feklern (5ekundemn:
Unified Messaging ‘5 ‘
DMS-Lookups Uiederholungsversuche beivariibergehenden Fehlern:
» Transportgrenzwerte 6 ‘
Transpor fprotokolle Machrichtenablauf
Cutlook Amvwhere Maximale Dauer seit Uberrmittlung (Tage):
2 |
Benachrichtigungen
Shsender bei Werzdgerung der Machricht benachrichtigen
nach (Stunden):
4
Einschrankungen fir ausgehende Yerbindung
Maximale Anzahl von gleichzeitigen Verbindungen: v

Speichern | | Abbrechen

https://wikinet.webby.hetzel-netz.de/ Printed on 2025/12/24 15:57


https://wikinet.webby.hetzel-netz.de/_detail/exch:ex16_limits_transport_1.png?id=exch%3A2016_grenzwerte

2025/12/24 15:57

3/3 Exchange 2016: Grenzwerte festlegen

15| @ & https/fmaill

Allgemein

Catenbanken und
Database Awvailability
Groups

| rors
(MAPS
Unified Messaging
O5S-Lookups
¥ Transportgrenzvwerte
Transportprotokalle
Cutlook Anywihere

Nachrichtenfluss

From:

https://wikinet.webby.hetzel-netz.de/ - Sebastians IT-Wiki

Permanent link:

https://wikinet.webby.hetzel-netz.de/exch:2016_grenzwerte?rev=1576067343

Last update: 2019/12/11 13:29

wdefecp/Servers/EditServer.aspx?pwmad =4 &ReturnObjectT B -9 % =

Intereall flrWiederholungswersuche beiwaribergehenden ~
Fehlern {Sekunden):

E |

Wiederholungseersuche beivoribergehenden Fehlern:
€ | 0

Machrichtenatlauf
Maxirmale Dauer seit Obermittung (Tage):

g |

Benachrichtigungen

Ahsender bei Verzdgerung der Machricht benachrichtigen
nach (=tunden):

[ |

Einschrankungen fir ausgehende Verbindung
Maxirnale Anzahl von gleichzeitigen Verbindungen:

1000 v|
Mazirale Anzahl von gleichzeitigen Verbindungen pro
Dormdne:

20 v]

Speichern | | Abbrechen

Sebastians IT-Wiki - https://wikinet.webby.hetzel-netz.de/


https://wikinet.webby.hetzel-netz.de/_detail/exch:ex16_limits_transport_2.png?id=exch%3A2016_grenzwerte
https://wikinet.webby.hetzel-netz.de/
https://wikinet.webby.hetzel-netz.de/exch:2016_grenzwerte?rev=1576067343

	Exchange 2016: Grenzwerte festlegen
	Postfächer
	Servertransport
	Nachrichtenfluss


