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Windows Server - Installation

Vor dem Anlegen der Maschine klaren:

e Hardware-Sizing
o Anzahl CPU (Sockets / Kerne) und Taktung
o Arbeitsspeicher GroRe
o Anzahl Festplatten und Grolie
o Anzahl Netzwerkschnittstellen
o Ggfs. VLAN-IDs der Netze, mit denen die Schnittstellen verbunden werden sollen.

Virtuelle Hardware (unter VMware)

1 Neue virtuelle Maschine

- (EITETTITR  Erstellungstyp auswahlen

2 Namen und WWie rridchten Sie eine virtuelle Maschine erstellen?
Gasthetriehssystem
auswihlen
i . iine erstellen Diese Option fihrt Sie durch den Prozess zum Erstellen
DEPEEEr AEEED g e e e einer virtuellen Maschine. Sie konnen dabei Prozessaren,
gEinsteliungenianpassen Eine virtuelle Maschine aus einer OVF- oder O4&-Da. . Arbeitsspeicher, Metwerkverbindungen und Speicher
5 Bereit zum Abschlieken anpassen. Sie midssen nach dem Erstellen der virtuellen

Eine varhandene virtuelle Maschine registrieren Maschine ein Gasthetriehssystern installieren.

Zurdck Wieiter Beenden Abhrechen

F
='|
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71 Neue virtuelle Maschine

+ 1 Erstellungstyp auswéhlen
2 Namen und

Gasthetriehssystem

auswihilen
3 Speicher auswihlen

4 Einstellungen anpassen
5 Bereit zum Ahschlieten

Namen und Gasthetriebssystem auswiahlen

Eindeutigen Mamen und Betriehssystem festiegen

Mame

Mamen von virtuellen Maschinen kinnen bis zu 30 Zeichen enthalten und missen fir jede ESXi-Instanz eindeutio sein.

Durch das Identifizieren des Gasthetriehssystems kann der Assistent die entsprechenden Standardeinstellungen fir die

Betriehssysterninstallation bereitstellen.

Kompatibilitat
Gasthetriebssystemfarmilie

Yersion des Gasthetriebssystems

Virtuelle ESX 6.7-Maschine
Gasthetriebssystemfarmilie auswahlen

Yarsion des Gasthetriebssystermns auswihlen

[ Zuriick ][ Weiter ] Beenden

Abhrechen

4
- |

+ 1 Erstellungstyp auswéahlen
+ 2 Namen und
Gasthetriebssystem
auswahlen
2 Sverter asuaien
+ 4 Einstellungen anpassen
5 Bereit zum Ahschliefen

1 Neue virtuelle Maschine - il B (Virtuelle ESXi 6.7-Maschine)

Speicher auswihlen

Speichertyp und Datenspeicher augwahlen

Standard Persistenter Arbeitsspeicher

Wwahlen Sie einen Datenspeicher fiir die Kaonfigurationsdateien der virtuellen Maschine und alle ihre virtuellen

Festplatten aus.

Mame Kapazitat ~ | Frei Typ Thin Pro...

datastore 128,25 GH 106,31 GH WVIMFSE Unterstitzt

datastore2 a73TB
datastare3 218TB

239TB WIFSE Unterstitzt
328,42 GH WMFSE Unterstitz

Zugriff
Einzel
Einzel

Einzel

3 Elemente

[ Zuriick H Weiter l Beenden

Ahbrechen

]
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11 Neue virtuelle Maschine - ® B u (Virtuelle ESXi 6.7-Maschine)

+ 1 Erstellungstyp auswahlen Einstellungen anpassen

¥ 2 Namen und Die Hardware dervituellen Masching sowie die zusatlichen Optionen der vituellen Maschine konfigurieren
Gasthetriehssystem
auswahlen

[ Wirtuelle Hardware '| Whi-Optionen ] ~

+ 3 Speicher auswihlen

v nstellungen anpassen

= fnderes Gerat hinzufiigen

5 Bereit zum Abschliefen

w  Bockets: 1

[ Hinzufiigen van CPUs im laufenden Betrieb akiivieren

Reserierung

Kerine w MHz ~
Grenzwert Unbegrenzt v | MHz -
iz Normal ~ 1000 .
Hardwarevirtualisierung [ Hardwarsgestitzte Vifualisierung fir das Gastbetriehssystem verfigh
ar machen
(i ]
| bl

Clionmu fir das Gasthetriebssystern verfilghar machen

| zurick || wetter || Beenden

4

<

1 Neue virtuelle Maschine 1 "l Il Bgvirtuelle ESXi 6.7-Maschine)

+ 1 Erstellungstyp auswahlen Einste"ungen anpassen

+ 2 Namen und
Gasthetriebssystem
auswahlen . e e e e e

+ 3 Speicher auswihlen

Die Hardware dervirtuellen Maschine sowie die zusatzlichen Optionen dervirtuellen Maschine konfigurieren

v nstellungen anpassen

5 Bereit zum Abschliefen

» @l frheitsspeicher AD9E e y

b L Festplatte 1

el Yhware Paravirtual v

Gemeinsame Verwendung des
SCSl-Busses

Keine w

SATA-Contraller 0

USE-Controller 1 LsE 20 y

» BN MNetmwerkadapter 1 WM Metwark « | [¥]verhinden

b COVDYD-Laufwerk 1

Datenspeicher-1S0-Datei v
[¥] “arhinden

[ Zuriick ][ Wieiter ] Beender

4
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1 Neue virtuelle Masching - = = = = 1 (virtuelle ESXi 6.7-Masching)

¥ 1 Erstellungstyp auswahlen Einstellungen anpassen

+ 2 Namen und
Gastbetriebssystem
auswahlen

Die Hardware der virtuellen Maschine sowie die zusatzlichen Optionen der vituellen Maschine kanfigurieren

+ 3 Speicher auswihlen USB-Contraller 1 USE 2.0

L4 nstellungen anpassen

5 Bereit zum Abschliefen b BN Metewerkadapter 1

W M etwork < | [#]verhinden

3

 CDIDVD-Laufuerk 1 Datenspeicher-1S0-Date v

[v] varhinden

[7 - (IE0ES oD DHLANEY DatenspsicherS0-Datei [ verbinden

Status [l Beim Einschalten verbinden

CD-IDVD-Medien | [datastore1] 1ISOMMware-toals-windows-10.2.5-8068

Durchsuchen...

SATA-Controller 0 ~ SATA (013 w

ontroler-

[ Grafikkarte Benutzerdefinierte Einstellungen angeben v

[ Zuriek ][ Weiter ] Beendern

4

[ |
1 Neue virtuelle Maschine -1 Ba"1 "k niVirtuelle ESXi 6.7-Maschine)

+ 1 Erstellungstyp auswahlen Einstellungen anpassen
¥ 2 Hamen und Die Hardware derwirtuellen Maschine sowie die zusatzlichen Optionen derwirtuellen Maschine konfigurieren
Gasthbetriehssystem
auswihlen
~

+ 3 Speicher auswahlen

3 SCES-Cantroller 0

d 4 Einstellungen anpassen Whware Faravirtual R
+ § Bereit zumn Abschliefen
SATA-Controller O
LISE-Contraller 1 USE 2.0 y |
~ W Metzwerkadapter 1 WM Metarork .

Status [l Beim Einschalten verbinden

Adaptertyp YMHMET 3

MAC-Adresse Autornatisch || 00:00:00:00:00:00

» 0 CDIDVD-Lautwerk 1 Datenspeicher-1S0-Datei v

[w] Verhinden |

b= CRHDHLANR e 2 Datenspeicher-150-Datei v

[ varkinden

[ Zurijck H Weiter H Beenden H Ahbrechen
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Systemeigenschaften Windows

Ausfuhren: sysdm.cpl

Systerneigenschaften

Computername  Hardware Ernwetert  Remate

Sie miizzen als Administrator angemeldet sein, um diese Anderungen
durchfiibren zu konnen.

Leiztung

Yizsuele Effekte, Prozessorzeitplanung, Speichernutzung und wirtueller
Speicher

Einztellungen. ..

Benutzerprofile

Dezktopeinztellungen bezliglich der Anmeldung

Einztellungen. ..

Starten und YWiederherstellen

Systemstart, Spstemfehler und Debuginformationen

Einztellungen. ..

Umgebungzvariablern...

Ok Abbrechen [ bernehmen
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Leistungsoptionen

Wisuelle Effekke  Erweitert Datenausfihrungsverhinderung

Wihlen Sie die Einstellungen, die for Darstellung und Syesternleistung
auf dern Computer verwendet werden sallen,

() Dptirnale Einstellung autormatisch auswihlen

[ 1 Animation beim Minimieren und Maximieren won Fenstern

[] fwnimationen auf der Tasklejste

L] Durchsichtigen Hintergrund fir Symbolunterschriften auf dern De
[ Durchsichtiges Auswahlrechteck anzeigen

[ Fensterinhalt beim Ziehen anzeigen

L] Fensterschatten anzeigen

[] kanten der Bildschirmschriftarten werfeinerm

[ MMausschatten anzeigen

[ Meniielermente nach Aufruf aushlenden

[] bdenis in Ansicht ein- oder aushlenden

L] Miniaturansichten anstelle von Symbolen anzeigen

[ Miniaturansichterworschau far Taskleiste speichern

[] Offene Kombinationsfelder einblenden

L] Optirnierten Bildlauf fir Listenfelder vennenden

[] Peek aktivieren

[ 1 Quickinfo in Ansicht ein- ader aushlenden

[] Steuerelermente und Elemente innerhalb won Fenstern animieren

£ >

Abbrechen Lbernehrmen
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Leistungsoptionen

Yisuelle Effekte  Erweitert  Datenausfihrungsverhinderung

Prozessorzeitplanung

Wiahlen Sie aus, wie Prozessorressourcen zugewiesen werden
sollen,

Optimale Leistung anps

() Prograrmme @ Hintergrunddienstel

Wirtueller Arbeitsspeicher

Eine Auslagerungsdatei ist ein Bereich auf der Festplatte, der so
werwerdetwird, als ob es sich urm Arbeitsspeicher handelt,

Gesarmtgrofe der Auslagerungsdatei fir alle 1280 ME
Laufuverke:

Andern..

Abbrechen Ubernehrmen

Energieoptionen

Auf Profil ,Hochstleistung” wechseln via CMD-Befehl:
powercfg.exe /S SCHEME MIN

Netzwerkkarte - Energiesparen ausschlaten:
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A Computerverwaltung (Lokal) || ~ & Tr"

v '[[’,_!; System @ Akkus
@ Aufgabenplanung B Comp Eigenschaften won wimxnetd Ethernet Sdapter X
{2] Ereignisanzeige .E Diskett
@ Freigegebene Ordner o Diskety Allgernein Enweitert Treiber Details
i'k' Lokale Benutzer und G = Druck Ereignisse Reszourcen Energievenwaltung
(&) Leistung - VDS

M Gerdte-Manager Eingab @I wrsnet3 Ethernet Adapter
~ 23 Datenspeicher & Grafikk
{Iﬂ} Wfindowes Server-Sichen == |DE AT,
= Datentrigerverwaltung o LaLifine
U]
L

| [iComputer kann das Gerat auzschalten, um Energie zu sparer

. Gerat kann den Computer auz dem Ruhezuztand aktivieren
hlduze

::'{; Dienste und Srwvendungen
' Wanit Mur Magic Packet kann Computer aus dem Fuhezustand akbivieren

Tastaty
§ UsB-C

Ahbbrechen

Server 2016: Uberflissige Dienste

Nachfolgende Dienste sollten problemlos deaktiviert werden kénnen. Bitte einzeln prifen -
vorsichtig anwenden!

Set-Service "MapsBroker" -StartupType disabled #Manager fiir heruntergeladene
Karten

Set-Service "lfsvc" -StartupType disabled #Geolocation-Dienst

Set-Service "AxInstSV" -StartupType disabled #ActiveX-Installer (AxInstSV)
Set-Service "bthserv" -StartupType disabled #Bluetooth-Unterstitzungsdienst
Set-Service "CDPUserSvc" -StartupType disabled #CDPUserSvc

Set-Service "PimIndexMaintenanceSvc" -StartupType disabled #Kontaktdaten
Set-Service "dmwappushservice" -StartupType disabled #dmwappushsvc (WAP
Push-Nachrichtenroutingdienst)

Set-Service "SharedAccess" -StartupType disabled #Gemeinsame Nutzung der
Internetverbindung

Set-Service "lltdsvc" -StartupType disabled #Verbindungsschicht-
Topologieerkennungs-Zuordnungsprogramm

Set-Service "wlidsvc" -StartupType disabled #Anmelde-Assistent fir
Microsoft-Konten

Set-Service "NgcSvc" -StartupType disabled #Microsoft Passport

Set-Service "NgcCtnrSvc" -StartupType disabled #Microsoft Passport-Container
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Set-Service
Set-Service
Set-Service

"NcbService" -StartupType disabled #Netzwerkverbindungsbroker
"PhoneSvc" -StartupType disabled #Telefondienst
"PcaSvc" -StartupType disabled #Programmkompatibilitats-

Assistent-Dienst

Set-Service
Streaming

Set-Service
Set-Service
Set-Service
Set-Service
Set-Service
Set-Service

"QWAVE" -StartupType disabled #Verbessertes Windows-Audio/Video-

"RmSvc" -StartupType disabled #Funkverwaltungsdienst
"SensorDataService" -StartupType disabled #Sensordatendienst
"SensrSvc" -StartupType disabled #Sensoriberwachungsdienst
"SensorService" -StartupType disabled #Sensordienst
"ShellHWDetection" -StartupType disabled #Shellhardwareerkennung
"ScDeviceEnum" -StartupType disabled #Smartcard-

Gerateaufzahlungsdienst

Set-Service
Set-Service

Standbildern

Set-Service
Set-Service

"SSDPSRV" -StartupType disabled #SSDP-Suche
"WiaRpc" -StartupType disabled #Ereignisse zum Abrufen von

"OneSyncSvc" -StartupType disabled #Synchronisierungshost
"TabletInputService" -StartupType disabled #Dienst fir

Bildschirmtastatur und Schreibbereich

Set-Service
Set-Service
Set-Service
Set-Service
Set-Service
Set-Service

"upnphost" -StartupType disabled #UPnP-Geratehost
"UserDataSvc" -StartupType disabled #Benutzerdatenzugriff
"UnistoreSvc" -StartupType disabled #Benutzerdatenspeicher
"WalletService" -StartupType disabled #WalletService
"Audiosrv" -StartupType disabled #Windows-Audio
"AudioEndpointBuilder" -StartupType disabled #Windows-Audio-

Endpunkterstellung

Set-Service
Set-Service
Set-Service
Set-Service
Hotspots

Set-Service

"FrameServer" -StartupType disabled #Windows-Kamera-FrameServer
"stisvc" -StartupType disabled #Windows-Bilderfassung (WIA)
"wisvc" -StartupType disabled #Windows-Insider-Dienst

"icssvc" -StartupType disabled #Windows-Dienst fir mobile

"WpnService" -StartupType disabled #Windows -

Pushbenachrichtigungssystemdienst

Set-Service

"WpnUserService" -StartupType disabled #Windows -

Pushbenachrichtigungs-Benutzerdienst

Set-Service

"XblAuthManager" -StartupType disabled #XBOX Live

Authentifizierung

Set-Service

"XblGameSave" -StartupType disabled #XBOX Live-Spiele speichern

Checkliste weitere Einstellungen und MafRnahmen

e Feste IP setzen
e Domain-Membership und Verschieben in die korrekte OU
e Passwort fir lokalen Administrator (Built-in-Account) setzen und ,Passwort lauft nicht ab“

setzen
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